
Koax HD
Läuft Ihre Videoüberwachung noch analog?

„Machen Sie ein Upgrade“

...auf HD



Alte Kameras und Recorder raus, Koax HD rein! Erleben Sie über 
das vorhandene Kabel eine viel effektivere Videoüberwachung 
in voller HD-Auflösung. Das klingt nicht nur einfach - das ist es 
auch!

Kein neues Kabel verlegen, keine neuen Stecker crimpen - mit 
dem vorhandenen RG59 Videokabel sind Reichweiten bis 500 
Meter möglich. Die Übertragung erfolgt ohne Verzögerung in 
Echtzeit.

Bilder wie im Kino: 
Herkömmliche Kameras arbeiten nach dem PAL-Standard. 
Eine Auflösung von höchstens 720x576 Bildpunkten wird im 4:3 
Seitenverhältnis als TV-Linien nach dem 
Zeilensprungverfahren übertragen, also 
abwechselnd nur jede zweite Linie, was zu 
Unschärfen führen kann. 

Mit Koax HD gibt es keinen Zeilensprung. Jedes Bild wird 
komplett übertragen. Sie genießen dank 16:9 Format mehr 
Bildinhalt und mit einer Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten 
viel mehr Details. Sie sehen nicht nur, ob eine Person auf Ihrem 
Grundstück ist, Sie erkennen sogar wer!

Analoge Kamera
mit 600 TV-Linien

Analoge HD Kamera
mit 2 Megapixel

Mehr Details:
1920x1080

Mehr Inhalt:
16:9

Koax HD ist mehr!

720x576
1920x1080

Full HD



Das Aufzeichnungsgerät: 
Die Recorder von Video1one sind hybridfähig. Sie können 
also hochaufl ösende HD-Kameras und auch vorhandene 
analoge Kameras verwenden. 

Eine völlig neue Flexibilität: 
Kameras haben ein Bildschirmmenü mit vielen Einstellungs-
möglichkeiten. Dieses konnte früher nur direkt an der 
Kamera mit einem Schalter bedient werden. Mit Koax HD 
machen Sie alles bequem am Aufzeichnungsgerät. 

Sämtliche Funktionen wie Tag/Nacht-Umschaltung, 
Belichtungszeit, Bildeinstellungen, Privatmaskierungen 
und sogar das Objektiv von Motorzoom-Kameras stellen 
Sie vom Recorder aus ein. 

Sie haben das Gefühl, dass eine Kamera nicht 
korrekt eingestellt ist? Ein paar Mausklicks 
und fertig. Das  ermöglicht ein gemeinsamer 
Kommunikationsstandard und funktioniert sogar 
per Fernwartung über das Internet. 

Werden Sie die alten Schuhe los!

Kommunikationsstandard und funktioniert sogar Kommunikationsstandard und funktioniert sogar 
per Fernwartung über das Internet. per Fernwartung über das Internet. 



Kameras

Gegenlichtkompensation (BLC)

Erweiterte Dynamik (WDR)

Spitzlichtaustastung (HSBLC)

Rauschunterdrückung (DNR)

Sie können die Person vor Ihrer Tür nicht erkennen, weil die 
Sonne im Hintergrund stört? Die Gegenlichtkompensation 
gleicht dies aus. 

Sie können im Schatten nichts erkennen? Alle Bereiche im Bild 
werden von der Kamera gleich gut abgebildet. 

Wird die Kamera von Lichtquellen geblendet, werden diese 
automatisch verdeckt, damit andere Teile nicht überblendet 
werden. 

Bei Dunkelheit wird das Signal verstärkt und Bildrauschen tritt 
auf. Die Rauschunterdrückung reduziert das Rauschen. Das  
spart gleichzeitig auch Speicherplatzbedarf am Recorder.

Alle Koax HD Kameras bieten Ihnen zahlreiche Bildfunktionen 
für eine effektivere Videoüberwachung. Hier sehen Sie nur 
einen Teil aus dem Funktionsumfang der Kameraintelligenz. 



Automatischer Weißabgleich

Privatzonenmaskierung

Der Wechsel von Kunst- und Tageslicht lassen Farben schnell 
anders wirken. Der automatische Weißabgleich reagiert auf 
wechselnde Lichtverhältnisse und korrigiert dies.

Denken Sie daran, die Privatsphäre anderer Personen zu 
berücksichtigen. Das Maskieren solcher Bereiche hilft Ihnen 
dabei. 

Multisignal-Kameras 

Sie haben schon ein bestehendes Videosystem, welches 
nur ein bestimmtes Signal unterstützt? Sie können bei 
allen Kameras das Signal umschalten. Die Kameras 
unterstützen die HD-Signale AHD, TVI und CVI. 

Zu Servicezwecke kann auch auf das einfache CVBS 
umgeschaltet werden. Das ist praktisch bei der 
Inbetriebnahme und bei einer Wartung. 

Hier haben Sie
Ihren ersten neuen Schuh.



HORUS-BL3000IRZ 

• 2.8-12 mm Objektiv 
• Motorzoom und Autofokus
• bis 40 Meter Nachtsicht mit IR-Beleuchtung
• wetterfest IP67

HORUS-BX300AHD 

• Zum Einsatz im Innenbereich 
oder im Wetterschutz-gehäuse

• Objektiv und Wand-/Deckenhalter optional
• mechanisch schwenkbarer IR-Filter



HORUS-BL1136IR 

• 3.6 mm Objektiv
• bis 20 Meter Nachtsicht mit IR-Beleuchtung
• wetterfest IP67

HORUS-BL3000IRZB 

• 2.8-12 mm Objektiv 
• Motorzoom und Autofokus
• bis 40 Meter Nachtsicht mit IR-Beleuchtung
• wetterfest IP67
• mit Anschlussbox zur praktischen und sicheren 

Unterbringung der Verkabelung



HORUS-MD3000IRZ 

• 2.8-12 mm Objektiv 
• Motorzoom und Autofokus
• bis 20 Meter Nachtsicht mit IR-Beleuchtung
• für Innenbereiche

HORUS-EB1036IR 

• 3.6 mm Objektiv
• bis 20 Meter Nachtsicht mit IR-Beleuchtung
• für Innenbereiche



HORUS-VD3000IRZ 

• 2.8-12 mm Objektiv
• Motorzoom und Autofokus
• bis 30 Meter Nachtsicht mit IR-Beleuchtung
• wetterfest IP66, schlagfest

Vandal
proof

HORUS-EB1136IR 

• 3.6 mm Objektiv
• bis 20 Meter Nachtsicht mit IR-Beleuchtung
• wetterfest IP66, schlagfest

Vandal
proof



Die Ein-Kabel-Lösung
Kameras nur montieren und ausrichten. Den Rest erledigen 
Sie bequem am Recorder. Einstellungen von Kamera und 
Motorzoom-Objektiv machen Sie über das Videokabel. 

Recorder

Mehrere Benutzer
Mehrere Personen haben Zugang zum Recorder? Vergeben 
Sie jedem Benutzer individuelle Rechte. So können Sie zum 
Beispiel das Betrachten von Aufzeichnungen nur ausgewähltem 
Personal ermöglichen - natürlich passwortgeschützt.

Aufnahme-Zeitplan
Sie legen fest, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten 
der Recorder aktiv sein soll. Ob Daueraufnahme oder gesteuert 
durch Bewegungserkennung bestimmen Sie. Sie können auch 
einen externen Alarmkontakt (z.B. Bewegungsmelder) nutzen. 

Leistungsstarke Technik im kompakten Gehäuse - und dennoch 
spielend leicht zu bedienen. Die Aufzeichnungssysteme von 
VideoOne übernehmen Ihr komplettes Videomanagement. 
Dank H.264-Komprimierung bietet die eingebaute Festplatte 
lange Aufnahmezeiten in HD-Qualität. 

Übersichtlich mit leicht verständlicher Menüführung - Sie haben 
eine komfortable Bedienung mit der USB-Maus oder über das 
Netzwerk. Selbst ungeübte Personen können die Rekorder 
nach kurzer Einweisung schnell bedienen. 



Mehrere Systeme zentral vernetzen
Sie haben mehrere Recorder und möchten zentral alle 
Ihre Kameras zugreifen? Die passende PC-Software ist im 
Lieferumfang enthalten. 

So können Sie zum Beispiel unterschiedliche Filialen oder 
Objekte von zentraler Stelle aus betrachten und steuern. Sie 
haben den vollen Zugriff auf alle Livebilder und Aufzeichnun-
gen. Zur einfachen Kamera-Übersicht können Sie Lageplä-
ne erstellen. 

Smartphone-App
Ob zu Hause, auf der Arbeit oder unterwegs - Sie können 
jederzeit über das Internet auf Ihren Recorder zugreifen 
und sehen was passiert - mit der kostenlosen App für 
Android und iOS. 

Netzwerk / Internet

...jetzt ist das
Schuhwerk komplett



VO-DVR-0400 1TB 

• 4 Video-Eingänge + 1 Kanal IP
• 100 Bilder/Sek. (1280x720), 50 Bilder/Sek. (1920x1080)
• 1 TB Festplattenspeicher
• 4 Alarm-Eingänge, 1 Ausgang
• 4 Audio-Eingänge, 1 Ausgang
• Effektiver H.264 Videocodec
• RS485-Schnittstelle für Speed-Dome / PTZ-Kameras
• Bewegungserkennung und Privatmaskierung
• Email-Alarmierung
• Fernzugriff mit Software und Mobile-App

VO-DVR-1600 2TB 

• 16 Video-Eingänge + 8 Kanäle IP
• 400 Bilder/Sek. (1280x720), 200 Bilder/Sek. (1920x1080)
• 2 TB Festplattenspeicher
• 4 Alarm-Eingänge, 1 Ausgang
• 4 Audio-Eingänge, 1 Ausgang
• Effektiver H.264 Videocodec
• RS485-Schnittstelle für Speed-Dome / PTZ-Kameras
• Bewegungserkennung und Privatmaskierung
• Email-Alarmierung
• Fernzugriff mit Software und Mobile-App



VO-DVR-0800 1TB 

• 8 Video-Eingänge + 1 Kanal IP
• 200 Bilder/Sek. (1280x720), 100 Bilder/Sek. (1920x1080)
• 1 TB Festplattenspeicher
• 4 Alarm-Eingänge, 1 Ausgang
• 4 Audio-Eingänge, 1 Ausgang
• Effektiver H.264 Videocodec
• RS485-Schnittstelle für Speed-Dome / PTZ-Kameras
• Bewegungserkennung und Privatmaskierung
• Email-Alarmierung
• Fernzugriff mit Software und Mobile-App

VO-DVR-3200 2TB 

• 32 Video-Eingänge
• 800 Bilder/Sek. (1280x720), 400 Bilder/Sek. (1920x1080)
• 2 TB Festplattenspeicher
• 4 Alarm-Eingänge, 1 Ausgang
• 4 Audio-Eingänge, 1 Ausgang
• Effektiver H.264 Videocodec
• RS485-Schnittstelle für Speed-Dome / PTZ-Kameras
• Bewegungserkennung und Privatmaskierung
• Email-Alarmierung
• Fernzugriff mit Software und Mobile-App



Zubehör

VO-AHD2.0-HDMI

• HDMI Konverter
• für AHD-Signale in Full HD
• 1 BNC-Eingang, 1 HDMI-Ausgang, 1 BNC-Ausgang

TPTR40

• Konverter für Zweidraht-Verkabelung
• Für bis zu 4 Kameras
• passiv
• 8 x Schraubklemmen, 1 x RJ45
• bis 300 Meter Übertragung

GV-VS2420

• GeoVision Videoserver für AHD-Videosignale
• 4 Kameras in ein IP-Netzwerk einbinden
• Inklusive Videomanagement-Software für PC



TPTR02

• Konverter-Set für Zweidraht-Verkabelung
• passiv
• bis 300 Meter Übertragung

TPTR160

• Konverter für Zweidraht-Verkabelung
• Für bis zu 16 Kameras
• passiv
• 32 x Schraubklemmen, 4 x RJ45
• bis 300 Meter Übertragung

GV-VS2400

• GeoVision Videoserver für TVI-Videosignale
• 4 Kameras in ein IP-Netzwerk einbinden
• Inklusive Videomanagement-Software für PC
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Mit Sicherheit ein 
gutes Gefühl! 

SCHÖCHE 
Alarm- und Sicherheitstechnik 

Dorfplatz 06, 08606 Gassenreuth

Tel: 037434/80628 Fax: 03743479703 

Email: info@schoeche-alarm.de 

Internet: www.schoeche-alarm.de


