
Überragende Perfektion

IP-Videotechnik

SCHÖCHE
Alarm- und Sicherheitstechnik



Netzwerkkameras

Die extreme Lichtempfindlichkeit, 
ein hoher Dynamikbereich und eine 
exzellente Rauschunterdrückung 
arbeiten beeindruckend - in jeder 
Situation!

Kompaktrecorder

Sie wollen einen leistungsstarken 
Recorder und dennoch spielend 
einfache Bedienung? Performance und 
Anwenderfreundlichkeit liegen hier ganz 
klar im Fokus. 
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Die Systemlösung:
Anwenderfreundlich und unglaublich leistungsstark. 

Technik in Harmonie

Kameras und Recorder sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. Als einfache 
Lösung oder für anspruchsvolle Aufgaben 
- es wird Sie begeistern!

Alle Kameras und Recorder 
sind selbstverständlich voll 
Onvif-kompatibel. 
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Netzwerkkameras

Überragende Technik für jeden Einsatz. 

ISIS-MFD2100 / 5100
2 / 5 Megapixel

3.2 oder 4 mm Objektiv
Infrarotbeleuchtung bis 20 Meter

ISIS-MFE12000
12 Megapixel

1.98 mm Fisheye-Objektiv
Infrarotbeleuchtung bis 15 Meter

IP67 wetterfestes Gehäuse

ISIS-MSD2000 / MSD5000
2 / 5 Megapixel

4.7-141 mm Objektiv
30-fach Motorzoom mit Autofokus
PTZ (schwenken, neigen, zoomen)

3-Zonen Infrarotbeleuchtung bis 200 Meter
IP66 wetterfestes Gehäuse

ISIS-MVD5300
5 Megapixel

2.8-8.4 mm Objektiv
3-fach Motorzoom mit Autofokus
Infrarotbeleuchtung bis 35 Meter

IP67 wetterfestes Gehäuse

ISIS-MDR5100
5 Megapixel

3.2 oder 4 mm Objektiv
Infrarotbeleuchtung bis 25 Meter

IP67 wetterfestes Gehäuse
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ISIS-MBL5100B
5 Megapixel
3.2 oder 4 mm Objektiv
Infrarotbeleuchtung bis 30 Meter
IP67 wetterfestes Gehäuse
Anschlussbox für Verkabelung (auch ohne Box erhältlich)

ISIS-MBX5000
5 Megapixel
Flexible Objektiv-Auswahl (separat erhältlich)
Auto Back Focus-Adjustment

ISIS-MBL2112PTZ / 5112PTZ
2 / 5 Megapixel
5.3-64 mm Objektiv
12-fach Motorzoom mit Autofokus
PTZ (schwenken, neigen, zoomen)
2-Zonen Infrarotbeleuchtung bis 100 Meter
Weißlicht-LED
IP66 wetterfestes Gehäuse
Anschlussbox für Verkabelung
PTFE-Membrane zur passiven Belüftung

„klein wie eine Bullet, 
flexibel wie ein Speed-Dome“

ISIS-MBL2200B
2 Megapixel
4mm Objektiv
Infrarotbeleuchtung bis 30 Meter
IP67 wetterfestes Gehäuse
Anschlussbox für Verkabelung (auch ohne Box erhältlich)

ISIS-MBL2000IRZ / 5000IRZ / 8000IRZ
2 / 5 / 8 Megapixel 4K Ultra HD
3-10.5 mm Objektiv (bei 8 Megapixel 4-12 mm)
3.5-fach / 3-fach Motorzoom mit Autofokus
2-Zonen Infrarotbeleuchtung bis 60 Meter
IP67 wetterfestes Gehäuse
Anschlussbox für Verkabelung
PTFE-Membrane zur passiven Belüftung
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Schatten

Licht

Wide Dynamic

Dadurch, dass die einzelnen Objektbereiche 
in einer Szene von der Kamera unterschiedlich 
belichtet werden, sind die Objekte in den hellen 
sowie in den dunklen Bereichen gut sichtbar.

Hohe Lichtempfindlichkeit

Selbst bei wenig Umgebungslicht arbeitet die 
Kamera noch mit hervorragenden Farbbildern, 
ohne in den Nachtmodus umschalten zu 
müssen.

Gegenlichtkompensation

Die Gegenlichtkompensation ermöglicht es, in 
hell erleuchteten Szenen dunkle Objekte, die 
normalerweise nur als Silhouette zu erkennen 
wären, deutlicher darzustellen.

3D Rauschunterdrückung

Bildrauschen tritt bei vielen Kameras besonders 
häufig in lichtschwachen Situationen auf. Die 
Rauschunterdrückung reduziert das Rauschen 
und kann so den Speicherplatzbedarf der 
Aufnahmen am Recorder verringern. 
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SIP-Protokoll

Über das SIP-Protokoll wird auch die Einbindung 
in eine IP-Telefonanlage unterstützt. 

Smarthome-Einbindung

Die Kameras können bei Alarmen und 
Ereignissen HTTP-Benachrichtigungen an 
die Hausautomation versenden. Erfasst eine 
Kamera eine Person auf dem Grundstück, 
werden zum Beispiel die Beleuchtung oder die 
Rolläden aktiviert. 

Optional: Videoanalyse

Wenn es mehr sein soll als nur einfache 
Bewegungserkennung: 

Acht verschiedene Methoden der 
Videoanalyse optimieren das Erkennen von 
Ereignissen. So minimieren Sie Fehlalarme und 
Personaleinsätze. 

Mit der Personenzählung  oder dem Erkennen 
von Menschenansammlungen ergeben sich 
neben der herkömmlichen Videoüberwachung 
weitere Einsatzmöglichkeiten. 

Region betreten

Linie übertretenErweiterte 
Bewegungserkennung

Personenerfassung

Personenzählung

Manipulation

Menschenansammlung

Region verlassen
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Recorder

Das Prinzip ist einfach

Die Kameras werden mit 
einem einzigen Netzwerkkabel 
direkt am Recorder verbunden. 
Videobild, Datentransfer und 
Spannungsversorgung der 
Kameras erfolgt über ein 
einziges Kabel. 

Kinderleicht

Keine aufwendigen 
Elektroinstallationen. 

Keine tiefgründigen 
Netzwerkkenntnisse. 

Kinderleichte Bedienung - starke Performance
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PoE-Switch

PoE-Switch

Internet

PoE-Switch

Für 9 Kameras
•	4 Kameras direkt anschließen (inkl. PoE)
•	Bis zu 9 Kameras über Netzwerk
•	PoE-Gesamtleistung: 40W
•	2 TB Festplatte
•	Bandbreite: 90 Mbps
Modell: VO-MNVR0904POE

Für 32 Kameras
•	16 Kameras direkt anschließen (inkl. PoE)
•	Bis zu 32 Kameras über Netzwerk
•	PoE-Gesamtleistung: 200W
•	2x2 TB Festplatte
•	Bandbreite: 320 Mbps
Modell: VO-MNVR3216POE

Für 16 Kameras
•	8 Kameras direkt anschließen (inkl. PoE)
•	Bis zu 16 Kameras über Netzwerk
•	PoE-Gesamtleistung: 120W
•	2 TB Festplatte
•	Bandbreite: 160 Mbps
Modell: VO-MNVR1608POE

4 x

5 x

8 x 8 x

16 x

16 x

Internet

Internet
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Ultra HD

Die Recorder unterstützen Kameras mit 
Auflösungen bis 4K Ultra HD und bieten auch 
über den HDMI-Ausgang eine Bildausgabe in 
4K Ultra HD (3840x2160).

H.265 Videocodec

Komprimierungsverfahren verringern den 
Datenverkehr auf dem Netzwerk und erhöhen 
gleichzeitig die Aufzeichnungsdauer.  

Extrem leise

Das integrierte Belüftungssystem sorgt für 
eine leise und dennoch effektive Belüftung der 
Bauteile. 

PoE

Die Recorder haben Netzwerkanschlüsse mit 
PoE. So können Sie mehrere Kameras direkt an 
die Recorder anschließen und weitere über ein 
Netzwek. 

P2P-Verbindung

Die Verbindung mit der App ist kinderleicht. 
Recorder mit dem Internet-Router verbinden, 
P2P aktivieren und mit dem Smartphone  
den QR-Code einscannen. Sie brauchen 
keine DynDNS oder feste IP und keine 
Routerkonfiguration wie Portweiterleitung. 

Aufnahme-Management

Sie legen in einem Zeitplan fest, an welchen 
Tagen und zu welcher Uhrzeit aufgezeichnet 
werden soll. Ob Daueraufnahme oder 
Bewegungserkennung entscheiden Sie. 
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Technische Daten

VO-MNVR0904POE VO-MNVR1608POE VO-MNVR3216POE
4 Kameras direkt anschließen

(inklusive PoE)
8 Kameras direkt anschließen

(inklusive PoE)
16 Kameras direkt anschließen

(inklusive PoE)
Bis zu 9 Kameras insgesamt

(über Netzwerk)
Bis zu 16 Kameras insgesamt

(über Netzwerk)
Bis zu 32 Kameras insgesamt

(über Netzwerk)
40W PoE Gesamtleistung 120W PoE Gesamtleistung 200W PoE Gesamtleistung

2 TB Festplatte
(größerer Speicher möglich)

2 TB Festplatte
(größerer Speicher möglich)

2x2 TB Festplatte
(größerer Speicher möglich)

90 Mbps Bandbreite 160 Mbps Bandbreite 320 Mbps Bandbreite
(200 Mpbs im RAID-Betrieb)

HDMI HDMI, VGA HDMI, VGA
Aufzeichnung bis 8 Megapixel (4K Ultra HD 3840x2160)

Videocodec: H.265 / H.264
ohne Alarmkontakte 4 Alarm-Eingänge, 1 Ausgang 16 Alarm-Eingänge, 1 Ausgang

ohne Audio-Anschlüsse 1 Audio-Ausgang 1 Audio-Eingang, 1 Ausgang
2 x USB 3 x USB 3 x USB

Maße: 115x180x115mm (BxHxT) Maße: 440x44,4x251mm (BxHxT) Maße: 440x66.8x320mm (BxHxT)
Gewicht: 2.2 kg Gewicht: 4.2 kg Gewicht: 6.4 kg

Bedienung

Sie werden begeistert sein, wie einfach und 
komfortabel sich die Systeme bedienen lassen. 
Alle wichtigen Funktionen sind übersichtlich 
und schnell abrufbar. 

Die Performance ist optimal aufeinander 
abgestimmt, sodass Sie bei Ereignissen schnell 
reagieren können.

- Einrichtungs-Assistent
- Kamera-Scan
- Kamera-Management
- 4K Ultra HD Livebild und Aufzeichnung
- Synchrones Abspielen aller Kanäle
- Benutzerfreundliches UI-Design
- Unterstützen individuelle Layouts
- Decoding für Multi-Layout
- Bei voller Belegung 10 Mbps Bandbreite pro Kamera
- Unterstützen Festplatten bis 10 TB
- Aufzeichnung manuell / nach Zeitplan / 

Bewegungserkennung / Alarmeingang (modellabhängig)
- Aufnahme-Zeitplan mit Ferien / Feiertagen
- Komfortable Ereignis-Suche
- Video Backup und Bild Backup (Schnappschuss)
- Unterstützen IPv4 und IPv6

- Unterstützen Onvif
- Unterstützen Dual Streaming
- H.265 / H.264 Videocodec
- G.711 / AAC Audiocodec
- Unterstützen PTZ und digitalen Zoom
- Unterstützen Fisheye-Kameras
- Gigabit Netzwerk-Schnittstelle
- PoE-Statusabfrage aller Kanäle
- Unterstützen DHCP
- Unterstützen DynDNS und P2P
- Alarm-Weiterleitung per Email und Push-Mail
- Benutzer- und Benutzerrechte-Management
- Unterstützen Alarm bei Signalverlust / HDD voll / 

Aufzeichnungsfehler / HDD Fehler
- Unterstützen Ereignis Popup
- Ereignis-Log
- Festplatten-Management
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Zentrale Software

Vom Arbeitsplatz alle Ihre Videosysteme konfigurieren. 

Fernwiedergabe

Sie haben all Ihre Videosysteme mit 
Livebildern und Wiedergabe auf einem 
Blick und können die Darstellung auf bis 
zu vier Monitore verteilen. 

- Zentrales Management
- Benutzerfreundliches UI-Design
- Unterstützt Alarm Popup-Fenster
- Unterstützt Multi-Monitor
- Unterstützt synchrones Abspielen von 

1/4/8/9/16/36/64 Kanälen
- Unterstützt individuelle Layouts
- Unterstützt Alarm-Bildschirm
- Unterstützt Vollbild für Einzel- und Multi-

Monitor Anwendung
- Unterstützt Video Codecs H.265/H.264/

MJPEG/MPEG4
- Unterstützt Dual Streaming
- Unterstützt PTZ und digitalen Zoom
- Unterstützt Wiedergabe von SD-Karten und 

HDD
- Unterstützt Bewegungserkennung
- Unterstützt Alarm-Aufzeichnung
- Unterstützt Schnappschuss-Funktionen

Kostenfrei

Die Software können Sie kostenlos 
herunterladen und auf einem PC installieren. 

Alle Livebilder

Abspielen von Aufzeichnungen

Zentrale Steuerung Ihrer Systeme

über 4 Monitore

Fernkontrolle

Müssen an einem System nachträglich 
Einstellungen an den Kameras, am 
Aufnahmezeitplan oder an den 
Benutzerrechten geändert werden? Kein 
Problem. Sie können alle Ihre Systeme 
vollständig zentral bedienen. 

12



Mobile App

Damit Sie auch unterwegs informiert sind. 

Push-Meldungen

Wenn etwas passiert, werden Sie sofort 
auf dem Smartphone informiert und 
nicht erst Minuten später mit einer 
Email. 

Keine Router-Konfiguration

Einfach den P2P Dienst aktivieren und mit 
der App den QR-Code einscannen. Schon 
können Sie mit Ihrem Smartphone von 
überall über das Internet auf Ihre Livebilder 
und Aufzeichnungen zugreifen. 

Für Android und iOS

Mit der kostenlosen Mobile-App für iOS und 
Android können Sie auch von unterwegs 
auf die Livebilder und Aufzeichnungen Ihres 
Recorders zugreifen. 
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Einsatzgebiete

Vom Einfamilienhaus bis zur industriellen Anwendung. 

„Für jeden die passende Lösung...“

„...und spielend leicht zu installieren.“
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Innenraum-Überwachung

Privathäuser
Büros
Hotels
Messen
Gastronomie
Discotheken
Lagerhallen

Geländeabsicherung

Industrie
Speditionen
Solarfelder

Privatgrundstücke
Autohäuser

Diebstahl-Prävention

Privathäuser
Supermärkte
Tankstellen
Bekleidungsgeschäfte
Einkaufszentren 
Apotheken
Kioske
Hotels

Produktionsüberwachung

Lebensmittelherstellung
Metallverarbeitung
Logistikabteilungen

Öffentliche Bereiche

Bahnhöfe
Parkraum
Veranstaltungen
Krankenhäuser
Gemeindehäuser
Stadien
Schulen
Museen
Entsorgungsbetriebe
Ämter
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: 08/2018

Stand: Septem
ber 20
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Dorfplatz 06, 08606 Gassenreuth

Tel: 037434/80628 Fax: 03743479703

Email: info@schoeche-alarm.de

Internet: www.schoeche-alarm.de

SCHÖCHE
Alarm- und Sicherheitstechnik

Ihr Berater: 

Mit Sicherheit ein 
gutes Gefühl! 


